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ROBATAGRILL JOSPER RGJ

INFORMACION TECNICA

Superficie de braseado 478 x 166 mm (x3) 18 7/8 x 6 1/2 in (x3)
Tiempo de encendido 20 min aprox.

Temperatura de braseado 250 °C 482 °F
Consumo diario de carbén 8 al0 kg 17.6a 22 b
Potencia térmica nominal 1 kW 1.34 hp

Peso neto 65 kg 143.3 lb
INSTALACION

Altura de instalacion recomendada 630 mm 24 7/8 in
Distancia con elementos no inflamables 100 mm 4in
Distancia con elementos inflamables 300 mm 12in
Capacidad de extraccion 2500 m¥h 1471 cfm

RGJ-050 MEDIDAS ESCUDO DE COMBUSTION

La Robatagrill Josper es una nueva parrilla de carbon para
cocinar al estilo robatayaki, una antigua técnica culinaria de la
cultura japonesa, que consiste en cocinar a la brasa frente a
los comensales. Las pequenas porciones de comida se asan a "'
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en brochetas sobre carbén caliente. Es ideal para cocinar todo
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tipo de carnes, pescados y verduras de una manera Unica,
donde los ingredientes nunca pierden su aroma original. Este
método de la cocina asiatica es adaptable a diferentes culturas
gastronomicas. La Robatagrill de Josper ofrece varios niveles
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de asado e incluye diferentes tipos de accesorios para traba-

jar sobre brochetas de carbdn, parrillas Teppanyaki y otros

utensilios. Con la Robatagrill disfrutara de la cocina en vivo y

vera como los chefs preparan sus platos alrededor de la brasa

abierta ... un verdadero espectaculo culinario.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Soportes de pincho - Pinzas - Rejilla atemperadora -
Recogegrasas
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ROBATAGRILL JOSPER RGJ ()

Salida de aire
caliente

Barras transversales
ajustables

Soportes de braseado
Diferentes temperaturas a
diferentes alturas

Escudo combustion
Impide el deterioro de las

Combustion de paredes de la Robata Grill

carbén vegetal

Cémara de aire Regulacion de entrada de oxigeno

aislante Control de intensidad de
combustion y cierre de seguridad
Aislantes Cajoén cenizas

Entrada aire de
refrigeracion
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Se deben sellar con
silicona las partes
de el horno que
se encuentran en
contacto con el mueble
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* DISTANCIA MINIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES: 300 mm [12 in] / DISTANCIA RECOMENDADA A OTROS ELEMENTOS: 100 mm [4 in]
1 MEDIDAS MINIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA
2 ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF
3 ALTURA DE INSTALACION RECOMENDADA [W]
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