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Ed.05.2019 - Josper se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cortafuegos · Sombrero · 2 Pinzas · Atizador · Parrillas 

Tiempo de encendido total 40 min aprox.

Consumo diario de carbón 36 to 40 kg 79.4 to 88 lb

Temperatura de braseado 250 to 350 ºC 482 to 662 ºF

Potencia térmica nominal 14 kW 18.8 hp

Peso neto - -

INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidas bulto - -

Peso bruto bulto - -

BULTOS: MEDIDAS Y PESOS

INSTALACIÓN

Distancia con elementos no inflamables 100 mm 4 in

Distancia con elementos inflamables 300 mm 12 in

Capacidad de extracción 7300 m3/h 4297 cfm

CVJ-050-2-HJX-50

COMBO JOSPER CVJ
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COMBO JOSPER CVJ

Superficie de braseado 760 x 745 mm 30 x 29 3/8  in

Recomendado para ± 175 comensales

Tiempo de encendido 40 min aprox.

Consumo diario de carbón Josper 16 a 20 kg 35 a 44 lb

Autonomía por carga 9h

Producción por hora 110 kg aprox. 242.5 lb aprox.

Capacidad bandejas GN (por parrilla) 2xGN1/1

Potencia térmica nominal 9,6 kW 12.9 hp

Caudal másico de humos 23,57 g/s 0.83 oz/s

INFORMACIÓN TÉCNICA HJX-50

DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES: 300 mm [12 in] / DISTANCIA RECOMENDADA A OTROS ELEMENTOS: 100 mm [4 in].
 
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
.
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.

ESTA DISTANCIA PUEDE SER MODIFICADA SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE DE SALIDA DE HUMOS.
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Superficie de braseado 500 x 510 mm (x2) 19 3/4 x 20 1/8 in (x2)

Recorrido parrilla 290 mm 11 1/2 in

Tiempo de encendido 20 min aprox.

Consumo diario de carbón 20 a 22 kg 44 a 48.5 lb

Potencia térmica nominal 4,5 kW 6 hp

INFORMACIÓN TÉCNICA PVJ-050-2


