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PARRILLA VASCA
JOSPER PVJ

INFORMACION TECNICA

Superficie de braseado 760 x 510 mm (x3) 30 x 20 1/8 in (x3)
Recorrido parrilla 290 mm 111/2in

Tiempo de encendido 20 min aprox.

Consumo diario de carbén 54 a 60 kg 11921323 b
Temperatura de braseado 250°C 482 °F

Potencia térmica nominal 9 kW 12 hp

Peso neto 921 kg 2030.4 b
Distancia con elementos no inflamables 100 mm 4in
Distancia con elementos inflamables 300 mm 12in
Capacidad de extraccion 5500 m3/h 3237 cfm

PVJ-076-3 BULTOS: MEDIDAS Y PESOS

Medidas bulto - -

Reductora resistente a altas temperaturas que garantiza un Peso bruto bulto -
movimiento suave y continuo de la parrilla. La Parrilla Vasca
ha sido disenada para el aislamiento térmico optimo:

e Exclusivo sistema de ventilacion basado en un circuito ) 760 )
30

de aire multi-camara.
¢ Barrera de proteccion interior con aislamiento mineral. I | —
e Flujo de conduccion de calor no forzado, lo que limita
la transferencia de calor y reduce en consecuencia la
temperatura exterior de la parrilla vasca, y por lo tanto

510
201/8

de facil uso.

En el proceso de fabricacion de la Parrilla Vasca usamos [ }

in

las mejores aleaciones de acero de alta tecnologia creado a A x3
por y para Josper, asi como el disefio mas avanzado en la
construccion de parrillas tradicionales.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pinzas - Atizador
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PARRILLA VASCA JOSPER PVJ ()

Circuito de
ventilacion

Atemperador extraible
Circuito de
ventilacion

Parrilla extraible y
regulable

Recogegrasas

Combustién de carbon
vegetal

Escudo combustion

Cémara de aire
aislante

Regulacion de entrada de oxigeno
Control de intensidad de combustion y

cierre de seguridad
Aislante térmico

Volante
Regula la altura de la

Cajon de cenizas parrilla con el minimo esfuerzo

Zona de almacenaje
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% DISTANCIA MiNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES: 300 mm [12 in] / DISTANCIA RECOMENDADA A OTROS ELEMENTOS: 100 mm [4 in]
1 MEDIDAS MINIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA
mm
2 ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF [ n ]
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