
Вес коробки (средний) 3 kg    6,61 lb

Вес мешка (средний) 2,5 kg   5,51 lb

Связанный углерод > 75 %

Зола < 5 %

Летучие твёрдые вещества < 8 %

Гранулометрический состав ≤ 50 mm ≤ 1 31/32 “

Влага < 6 %

Искрение Отсутствует

Производительность 7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Тип древесины
Смесь из тропических твердых пород 

дерева

Форма Уголь из обессученной древесины

Плотность 298 kg/m³ 18,6 lb/ft³

Рекомендуемое применение
Печь на древесном угле Josper
традиционный открытый гриль Josper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ JOSPER -
CE ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ МАРАБУ

СМ.  P4036  КОРОБКА
СРЕДНИЙ ВЕС 11 кг.
EAN 8436009860147

СМ.  SP36 МЕШОК
СРЕДНИЙ ВЕС 10,5 кг.
EAN 8436009860116

www.jospergrill.com

Древесный уголь Марабу обладает превосходными нагревательными свойствами, не искрится и имеет длительное 
время горения по сравнению с другой более мягкой и полумягкой древесиной. Он имеет однородный цвет и характерную 
цилиндрическую структуру, которая обеспечивает металлический звук при ударе. Розжиг происходит медленно, поэтому 
данный уголь особенно рекомендуется использовать для приготовления на открытом гриле (баскский гриль Josper, робата 
гриль и печь-гриль на древесном угле Josper). 

Благодаря своему мягкому аромату подходит для приготовления рыбы с белым мясом и овощей.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona - Испания
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

Ред.10.2020 - Компания Josper оставляет за собой право вносить изменения в каталоги, прайс-листы и рекламные материалы в соответствии с разработкой и усовершенствованием 
своего оборудования.

Средства для розжига угля LUMIX необходимо использовать при температура 
воспламенения угля.

МЕТОД РОЗЖИГА

Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости во время розжига угля. Они 
очень опасны.


